
 
 

 

 

Progress 6.0 
 

Marca: WSA BRASIL 

Modelo: Progress 6.0 m³ 

Produto: Implemento para ser implementado sobre autopropelido. 

Capacidade: De acordo com o Auto propelido. 

Peso total: 1742 Kg. 

Comprimento total: 3567mm 

Altura total: 1749mm 

Largura total: 2400mm 

Transmissão: Hidráulico dependente. 

Tipo de Caixa: Inox 304.  

Pintura: padrão preto ao qual combina com vários modelos de autopropelido. 

Acessórios: Discos em Inox direito e esquerdo para pó e granular pintado. 

Sistema Duo: Esteira e comporta integrada. (TECNOLOGIA HEXAGON). 

Opcional: Fechamento de seção Integrada comporta dupla. 

Tecnologia e Controladores: Conforme cliente.  

Controle Esteira | Controle Discos | Fechamento Seção e Controle de comporta. 

Duto granular com dosador e troca rápida.  

Kit Grade Granular. 

Esteira metálica revestida de borracha, com 800 mm ao qual não desalinha e não patina. 

Exclusivo defletor central vibratório que elimina a pressão sobre a esteira e elimina galerias. 

Sistema de radiador com auto rendimento. 

Chassi reforçado de alta resistência a torções. 

 

 

 

 

                           


